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Abstract of DE4032952 

The two arm rests (4) of the convertible chair 
bed are each mounted by a swivel fitment (5) 
to fold down against the end face (2a) of the 
upholstered padded element (2) in order to 
extend the couch surface of the latter. The 
swivel fitment (5) thereby holds each arm rest 
(4) drawn out at least in the unfolded bed 
position against the padded element (2) which 
forms the seat and couch surface. The swivel 
fitment for each arm rest can be mounted on 
the two opposite long sides of the support 
frame. ADVANTAGE - There is a uniform soft 
transition between the couch unit and arm 
rests. 
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Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gesteilt 
(3) Sitz- und Liegemobel 

(57) Das Sitz- und Liegemobel besitzt ein Gestell, das ein die 
Sitz- und Liegeflache bildendes Polsterelement (2) tragt, auf 
dem ein Riickenlehnenteil und zwei seitliche Armlehnen (4) 
angeordnet sind. 

Jede Armlehne (4) ist durch einen Schwenkbeschlag (5) zur 
Verlangerung der Liegeflache vom Polsterelement (2) nach 
unten gegen die Polsterelement-Stirnfiache (2a) abklappbar 
gelagert und dabei halt der Schwenkbeschlag (5) jede 
Armlehne (4) mindestens in der abgeklappten Liegeflachen- 
stellung gegen das Polsterelement (2) test angezogen. 
Der Schwenkbeschlag (5) fur jede Armlehne (4) ist an den 
beiden sich gegenCiberliegenden Langsseiten des Gestelles 
(1) - im vorderen und hinteren Bereich der Armlehne (4) - 
angeordnet und weist eine an der Armlehne (4) befestigte 
— Beschlagplatte (6) mit einer darin ausgenommenen, bogen- 
formig verlaufenden Fuhrungsnut (7) und einen an dem 
J Gestell (1) festgelegten. in die Fuhrungsnut (7) eingreifenden 
Bolzen (8) auf. 




Fig. 2 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Sitz- und Liegemo- 
bel, mit auf/in einem Gestell getragenen, die Sitz- und 
Liegeflache bildenden Polsterelement und darauf ange- 5 
ordnetem Ruckenlehnenteil und zwei seitlichen Arm- 
lehnen. 

Derartige Sitz- und Liegemobel sind in verschiedenen 
Ausfuhrungen bekannt geworden, wobei fur die Ver- 
groBerung der Liegeflache die Armlehnen und ggf. auch 10 
das Ruckenlehnenteil durch aufwendige Beschlage ver- 
schwenkt werden und dabei im StoDbereich der abge- 
schwenkten Teile durch die Ausbildung und Anordnung 
der Beschlage Spalte und gegenuber der Polsterung 
hartere Liegeflachenbereiche entstehen. 15 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Sitz- und Liegemo- 
bel nach der eingangs genannten Art dahingehend zu 
verbessern, daB zur Verlangerung der Liegeflache die 
Armlehnen durch einfache Mittel aus der Armstutzstel- 
lung in die abgeklappte Liegestellung bringbar und in 20 
beiden Stellungen automatisch spaltenfrei an dem Pol- 
sterelement gehalten wird. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die 
kennzeichnenden Teile des Patentanspruches 1 gelost. 

Weiterhin soil auch in der vergroBerten Liegestellung 25 
ein gleichbleibender weicher Obergang von Polsterele- 
ment und Armlehne vorhanden sein, was durch die be- 
sondere Verbindung der Schwenkmittel mit der Arm- 
lehne gemaB Anspruch 6 erreicht wird 

Die ubrigen Unteranspriiche beinhalten vorteilhafte 30 
Weiterbildungen der Aufgabenlosungen. 

Durch den erfindungsgemaBen Schwenkbeschlag 
wird bei leichter Handhabung in beiden Gebrauchsstel- 
lungen die Armlehne fest gegen das Polsterelement ge- 
zogen gehalten, so daB insbesondere in der abgeklapp- 35 
ten Liegestellung ein spaltenfreier Obergang zwischen 
Polsterelement und Armlehne und somit eine ununter- 
brochene Liegeflache geschaffen worden ist 

Durch die besondere Gestaltung der Fiihrungsnut in 
der Beschlagplatte und den darin eingreifenden Bolzen 40 
entsteht die Anziehungskraft der Armlehne gegen das 
Polsterelement 

Der Beschlag zieht in der abgeklappten Liegeflachen- 
stellung die Armlehne fest gegen das Polsterelement 
und fixiert die in der Armstutzstellung auf dem Polster- 45 
element aufliegende Armlehne in ihrer Lage und insbe- 
sondere in Langsrichtung des Polsterelementes. 

Weiterhin ist die Verbindung von Beschlagplatte und 
Armlehne nach unten und auBen verlegt worden, wo- 
durch in der abgeklappten Armlehnenstellung der wei- 50 
che Obergang von Polsterelement und Armlehne nicht 
beeintrachtigt wird, sondern eine durchgehend weiche 
Liege geschaffen ist 

Der Gegenstand der Erfindung erstreckt sich einer- 
seits auf die Merkmale des Schwenkbeschlages und an- 55 
dererseits auf dessen Anordnung und Verbindung zur 
Armlehne, aber auch auf die (Combination des spaltenlo- 
sen Anziehens der Armlehne an das Polsterelement und 
die Weichheit in der abgeklappten Armlehnenstellung. 

Auf den Zeichnungen ist ein Ausf uhrungsbeispiel der 60 
Erfindung dargestellt, welches nachfolgend naher eriau- 
tert wird. Es zeigt: 

Fig. 1 eine schematische Vorderansicht eines Sitz- 
und Liegemobels mit durch Schwenkbeschlage am Ge- 
stell zur Liegeflachenverlangerung abklappbaren Arm- 65 
lehnen, 

Fig. 2 eine schematische Vorderansicht des Sitz- und 
Liegemobels mit gegen die Stirnseite des Polsterele- 
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mentes abgeklappter Armlehne, 

Fig. 3 eine schematische Seitenansicht des Sitz- und 
Liegemobels mit Schwenkbeschlagen, 

Fig. 4 und Fig. 5 eine Vorderansicht und eine Stirnan- 
sicht einer Beschlagplatte des Schwenkbeschlages. 

Das Sitz- und Liegemobel, wie umwandelbare Couch, 
weist ein Gestell (1) auf, welches ein aufgelegtes, die 
Sitz- und Liegeflache bildendes Polsterelement (Matrat- 
zenelement) (2) aufnimmt, auf dem ein ein- oder mehr- 
teiliges Ruckenlehnenteil (Riickenkissen) (3) und zwei 
Armlehnen (4) angeordnet sind. 

Jede Armlehne (4) ist durch einen Schwenkbeschlag 
(5) zur Verlangerung der Liegeflache vom Polsterele- 
ment (2) nach unten gegen die Polsterelement-Stirnfla- 
che (2a) abklappbar gelagert und dabei halt der 
Schwenkbeschlag jede Armlehne (4) in beiden Ge- 
brauchsstellungen — hochgeklappten Armstutzstellung 
und abgeklappter Liegestellung — auf dem Polsterele- 
ment (2) lagefixiert und gegen die Stirnflache des Pol- 
sterelementes (2) fest angezogen. 

Fur jede Armlehne (4) ist an den beiden sich gegen- 
uberliegenden Langsseiten des Gestelles (1) — im vor- 
deren und hinteren Bereich der Armlehne (4) — je ein 
Schwenkbeschlag (5) angeordnet 

Jeder Schwenkbeschlag (5) hat eine an der Armlehne 
(4) befestigte Beschlagplatte (6) mit einer darin ausge- 
nommenen, bogenformig verlaufenden Fiihrungsnut (7) 
und einen an dem Gestell (1) festgelegten, in die Fiih- 
rungsnut (7) eingreifenden Bolzen (8). 

Die Fiihrungsnut (7) in der Beschlagplatte (6) verlauft 
in der auf dem Polsterelement (2) aufliegenden Stellung 
der Armlehne (4) bogenformig von unten innen nach 
oben auBen als Ast einer Parabel; aufgrund dieses Fiih- 
rungsnutverlaufes wird die Armlehne (4) durch den Bol- 
zen (8) in den beiden Bogenenden (7a, 7b) der Fiihrungs- 
nut (7) fest gegen die Oberseite bzw. die Stirnseites (2a) 
des Polsterelementes (2) angezogen, so daB sie in beiden 
Stellungen am Polsterelement (2) automatisch durch 
den Schwenkbeschlag (5) arretiert ist. 

Die Befestigung jeder Beschlagplatte (6) erfolgt an 
einer in dem unteren und auBeren Eckbereich der Arm- 
lehne (4) liegenden Versteifung (9), wie Strebe, wodurch 
in der abgeklappten Liegestellung der Armlehne (4) ei- 
ne zwischen Polsterelement (2) und Armlehne (4) durch- 
gehend weiche Liegeflache gebildet ist, d. h„ auf der 
gesamten verlangerten Liegeflache besteht gleiche 
Weichheit 

In der abgeklappten Stellung der Armlehne (4) gemaB 
Fig. 2 liegt die Versteifung (9) im unteren Bereich des 
Polsterelementes (2) und dadurch wird im Obergangs- 
bereich zwischen Polsterelement (2) und Armlehne (4) 
die weiche Polsterung nicht beeintrachtigt, sondern bei- 
behalten. 

Die Beschlagplatte (6) besitzt eine abgewinkelte Be- 
festigungsplatte (10) mit Durchstecklochern (1 1) fiir Be- 
festigungsschrauben (12) zur Befestigung unter der Ver- 
steifung (9) der Armlehne (4); die Beschlagplatte (6) ist 
somit als Winkelteil ausgebildet 

Das Gestell (1) hat als Standbeine zwei U-formige 
Kufen (13), an denen innenseitig an der Front- und 
Ruckseite im oberen Bereich je ein Bolzen (8) fiir eine 
parallel zur Langsrichtung des Polsterelementes (2) ver- 
schwenkende Beschlagplatte (6) befestigt ist (Fig. 1 bis 
3). 

Bei einer weiteren nicht dargestellten Ausf Qhrung be- 
sitzt das Gestell (1) als Standbeine zwei Stollen, an de- 
nen ebenfalls innenseitig an der Front- und Ruckseite im 
oberen Bereich je ein Bolzen (8) fiir eine parallel zur 
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Langsrichtung des Polsterelementes (2) verschwenkba- 
re Beschlagplatte (6) befestigt ist. 

Die Kufen (13) bzw. Stollen des Gestelles (1) halten 
zwischen sich einen Tragrahmen (14), auf dem das Pol- 
sterelement (2) aufliegt. 5 

Die Armlehnen (4) werden von Hand aus der einen in 
die andere Benutzungsstellung verschwenkt, wobei die 
Beschlagplatte (6) mit ihrer Fuhrungsnut (7) uber den 
Bolzen (8) zwangsgefuhrt wird und durch die Bogen- 
form der Fuhrungsnut (7) in den beiden Endstellungen io 
fest gegen das Polsterelement (2) angezogen wird. 

Bei einer nicht dargestellten, weiteren Ausfuhrung ist 
die Fuhrungsnut (7) in ihrem Bogenende (7a) derart aus- 
gebildet. oder zu einer Rastnut ausgebildet, daB dieses 
(diese) in der hochgeschwenkten Armstutzstellung der 15 
Armlehne uber den Bolzen (8a) verrastet und dadurch 
die Armlehne (4) auf dem Polsterelement (2) lagemafiig 
arretiert 

Patentanspruche 20 

1. Sitz- und Liegemobel, mit auf/in einem Gestell 
getragenen, die Sitz- und Liegeflache bildenden 
Polsterelement und darauf angeordnetem Rucken- 
lehnenteil und zwei seitlichen Armlehnen, dadurch 25 
gekennzeichnet, daB jede Armlehne (4) durch ei- 
nen Schwenkbeschlag (5) zur Verlangerung der 
Liegeflache vom Polsterelement (2) nach unten ge- 
gen die Polsterelement-Stirnflache (2a) abklappbar 
gelagert ist und dabei der Schwenkbeschlag (5) je- 30 
de Armlehne (4) mindestens in der abgeklappten 
Liegeflachenstellung gegen das Polsterelement (2) 
gezogen halt. 

2. Sitz- und Liegemobel nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Schwenkbeschlag (5) fur 35 
jede Armlehne (4) an den beiden sich gegeniiberlie- 
genden Langsseiten des Gestelles (1) — im vorde- 
ren und hinteren Bereich der Armlehne (4) — ange- 
ordnet ist. 

3. Sitz- und Liegembbel nach Anspruch 1 und 2, 40 
dadurch gekennzeichnet, daB der Schwenkbeschlag 
(5) eine an der Armlehne (4) befestigte Beschlag- 
platte (6) mit einer darin ausgenommenen, bogen- 
formig verlaufenden Fuhrungsnut (7) und einen an 
dem Gestell (1) festgelegten, in die Fuhrungsnut (7) 45 
eingreifenden Bolzen (8) aufweist 

4. Sitz- und Liegemobel nach einem der Anspruche 
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Fuhrungs- 
nut (7) in der Beschlagplatte (6) in der auf dem 
Polsterelement (2) aufliegenden Stellung der Arm- 50 
lehne (4) bogenformig von unten innen nach oben 
auBen als Ast einer Parabel verlauf t (Fig. 4). 

5. Sitz- und Liegemobel nach einem der Anspruche 
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dafl die Armlehne 
(4) durch den Bolzen (8) in den beiden Bogenenden 55 
(7a, 7b) der Fuhrungsnut (7) fest gegen die Obersei* 

te bzw. die Stirnseite (2a) des Polsterelementes (2) 
angezogen ist (Fig. 1 und 2). 

6. Sitz- und Liegemobel nach einem der Anspruche 

1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB die Befesti- 60 
gung jeder Beschlagplatte (6) an einer in dem unte- 
ren und auBeren Eckbereich der Armlehne (4) lie- 
genden Versteifung (9), wie Strebe, vorgesehen ist, 
wodurch in der abgeklappten Liegestellung der 
Armlehne (4) eine zwischen Polsterelement (2) und 65 
Armlehne (4) durchgehend weiche Liegeflache ge- 
bildetist(Fig. 2\ 

7. Sitz- und Liegemobel nach einem der Anspruche 



952 A 1 

4 

1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB die Beschlag- 
platte (6) eine abgewinkelte Befestigungsplatte (10) 
mit Durchsteckldchern (11) fiir Befestigungs- 
schrauben (12) zur Befestigung unter der Verstei- 
fung (9) der Armlehne (4) hat. 

8. Sitz- und Liegemobel nach einem der Anspruche 
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB das Gestell (1) 
als Standbeine zwei U-formige Kufen (13) hat, an 
denen innenseitig an der Front- und Ruckseite im 
oberen Bereich je ein Bolzen (8) fiir eine parallel 
zur Langsrichtung des Polsterelementes (2) ver- 
schwenkende Beschlagplatte (6) befestigt ist (Fig. 1 
bis 3). 

9. Sitz- und Liegemobel nach einem der Anspruche 
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB das Gestell (1) 
als Standbeine zwei Stollen hat, an denen innensei- 
tig an der Front- und Ruckseite im oberen Bereich 
je ein Bolzen (8) fiir eine parallel zur Langsrichtung 
des Polsterelementes (2) verschwenkbare Be- 
schlagplatte (6) befestigt ist 

10. Sitz- und Liegemobel nach einem der Anspru- 
che 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB die Kufen 

(13) bzw. Stollen zwischen sich einen Tragrahmen 

(14) zur Auflage des Polsterelementes (2) halten. 

11. Sitz- und Liegemobel nach einem der Anspru- 
che 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB die Fuh- 
rungsnut (7) in ihrem Bogenende (7a) zu einer Rast- 
nut ausgebildet ist, die in der hochgeschwenkten 
Armstutzstellung uber den Bolzen (8) verrastet und 
die Armlehne (4) auf dem Polsterelement (2) lage- 
gesichert halt 
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